Informations produit OPAL oMW/
OMCW

Préparateur de commandes
a moyenne hauteur

Versions a ouverture frontale

La serie OM convient a un certain nombre d'applications de distribution ali-
mentaire et a d'autres industries telles que la distribution d’articles électro-
ménager, de piéces automobiles, de produits pharmaceutiques, électroni-
ques etc.

@ Lesysteme OPTIPACE permet d’atteindre un taux d'accélération et une
vitesse de déplacement maximum & toutes les hauteurs. Il surveille a
tout moment la position du chariot et la hauteur de la cabine et optimise
constamment la vitesse et I'accélération en fonction de ces données.

@ Cabine spacieuse et ergonomique.
@ Hauteur des commandes réglable.

Un afficheur indique la hauteur d’élévation, I'heure, I'état de la batterie,
la position de la roue directrice, les messages d’avertissement et les co-
des d’erreur etc.

@ Des barriéres stables a plinthes rabattables et un plancher plan dé-
pourvu d'obstacles permettent une préparation de commandes confor-
table en toute sécurité, toute la journée.

@ Les dimensions compactes du chariot, le systéme performant de direc-
tion electronique BT et les commandes du bout des doigts facilitent un
positionnement précis et permettent une conduite en confiance, en al-
lée et en dehors.

@ Le mat offre une visibilité exceptionnelle.

@ Un autotest complet est effectué chaque fois que I'on met le chariot
sous tension. Cet autotest se repéte en permanence durant le fonction-
nement afin de garantir la sécurité.

@ BT Control permet de programmer par exemple le taux maximum d'ac-
célération, le taux de décélération et les caractéristiques de la direction.

@ L'entretien et les réparations sont facilités par un accés aisé a tous les
composants. Des voyants LED et un afficheur numérique permettent un
diagnostic rapide des pannes.

® Les versions a levée auxiliaire (OM) conviennent pour ia préparation
des petits articles.

@ Guidage par rail ou par fil, version chambre froide et autres options sont
disponibles.




Fiche technique

oMW

oMCw

Propulsion

Type de conduite

Capacité nominale

Centre de gravité

Poids sans hatterie

Type de roue, cété fourches/coté traction
Dimensions roues, c6te fourches
Dimensions roues, c6té traction

Nombre de roues, c6té fourches/coté traction

Frein a main

Frein de parking (homme mort)

Vitesse d’élévation sans/avec charge nominale
Vitesse de descente sans/avec charge nominale

Moteur de traction/intermittence
Moteur de levage/intermittence
Poids de la batterie

Batterie (5h)

Systéme de direction

Reéglage de vitesse, nombre d'etages

m/s
m/s
kW/%
kW/%

V/Ah

électrique, batterie
porté-debout
850/1000

600/500

1620 1)
polyuréthane

@ 230 x 85

@250 x 75

2/1
électromagneétique
a 2 étages
électromagnétique
a 2 etages
0,25/0,20
0,37/0,40

1,8/60

5,0/20

360—500
24/480—600
direction assistee
électronique
trans., continu

électrique, batterie
porte-debout
850/1000

600/500

1360
polyuréthane

@ 230 x 85

@250 x 75

2/1
électromagnétique
a 2 étages
electromagnétique
a 2 étages
0,25/0,20
0,37/0,40

1,8/60

5,0/20

360—500
24/480—600
direction assistée
électronique
trans., continu

1) hyo=4200 mm, by = 970 mm

Dimensions, mm oMW oMCw
X De I'essieu avant a l'arriére des fourches 225 225

y Empattement 1441 1441
big Largeur de voie, cté fourches, axe a axe 850 850

z41 Largeur entre rails, minimum
hy3 Hauteur des fourches abaissées

I,y Longueur cadre de charge, intérieure, std
b,y Largeur cadre de charge, intérieure, std

I, Long. chariot talon de fourches inclus
l,o Longueur cabine, plancher

l,, Largeur acces cabine

by Largeur du chassis

b, Largeur cabine

I Longueur d’une fourche

e  Epaisseur d'une fourche

S Epaisseur fourche

bs Largeur hors tout des fourches

m,  Garde au sol, milieu de 'empattement

W, Rayon de braquage

hg Hauteur de la cabine

hoy Hauteur cabine, intérieure
hoo Hauteur cabine, latérale
h,  Hauteur marche acces

by +200/230 2
80
890/1090/1290
870/1070/1270 4
1870

700

425

970
1000/1200/1400
800/1000/1150
115

62

560/685/776 °)
60 ©)

1660

2390

2030

900

300

by + 200/230 ?
80
890/1090/1290 2
870/1070/1270 ¥
1870

700

425

970
1000/1200/1400
800/1000/1150
115

62

560/685/776
60 ©)

1660

1450

900

300

Suivant le type de rails (profil bas: +200 mm, profil haut: +230 mm)

2)

3) Extérieur: + 45 mm

4) Extérieur: + 130 mm

5) Avec fourches réglables ajouter 38 mm a |, et x.
6) 25 mm, lors d'un guidage par fil




Dimensions, mm oMw OMCW
hyo Hauteur de plateforme 2000 2950 3600 4200 4700 1750

hog Hauteur de picking 3600 4550 5200 5800 6300 3350

hs  Hauteur de levée 1700 2650 3300 3900 4400 1450

ho3 Hauteur d'élévation totale | 1780 2730 3380 3980 4480 1530

hy  Hauteur du chariot, min. 2400 2400 2400 2650 2900 —

hs  Hauteur du chariot, max. |4150 5080 5760 6350 6850 2940

7) hozg=hy3+hj Les performances peuvent varier selon les tolérances de rendement du systeme et du moteur et représente les

valeurs nominales obtenues dans des conditions de fonctionnement normales.
Les produits BT Products AB et les spécifications sont susceptibles de modifications sans avis préalable.
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Ce preduit est conforme aux
exigences essentielles de la
directive 89/392/CEE
modifiée

BT France

Siége social

Rue Charles van Wyngene
77181 COURTRY
Teléphone : 01.64.21.85.00
Telecopie : 01.64.21.85.01

BT France

www.bt-france.com

Congu et produit par
BT Products AB
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BT Europe AB, SSD, Sweden — 748159-180, 9807



