Préparateur de commandes a
faible hauteur

Le préparateur de commandes OL 20 est parfaite-
ment adapté a la préparation intensive en milieu in-
dustriel difficile. La productivité du cariste est au
coeur de la conception de I'OL 20 : il est congu pour
simplifier I'ensemble du processus de préparation de
commandes. Un rythme plus élevé et des exigences
en performances accrues dans la manutention des
charges ont déterminé les caractéristiques de ce
chariot. Codt, efficacité et sécurité sont les mots
clés.

@ Lenouveau concept de direction électrique E-MAN est
idéalement congu pour les opérations de préparation
de commandes. Sa souplesse d'utilisation se caracte-
rise par un maniement facile a l'aide d'une seule main
: il facilite également la conduite dans le sens des four-
ches pour par exemple la dépose sur les quais des ar-
ticles preparés.

Informations produit

OPUS

Le nouveau timon peut étre facilement positionné laté-
ralement. Cette caractéristique, disponible en option,
est trés pratique lorsque le cariste veut faire fonction-
ner le chariot tout en marchant a céte. |l aide égale-
ment le cariste a effectuer des manceuvres délicates.

Les performances du OL 20 sont de premier ordre.
Une vitesse de deplacement de 12 km/h associée a
une accelération puissante augmente le nombre de
préparations. La technologie de nos moteurs permet
de régler facilement la vitesse maximale, I'accélération
et la reduction de la vitesse en fonction des besoins de
I'utilisateur.

Les exigences de productivité de plus en plus élevées
necessitent parfois plus de volume par cycle de prépa-
ration. La capacité du chariot étant de 2000 kg, il est
possible de préparer 4 rolls ou 2 palettes par cycle.
Pour la preparation au niveau supérieur, le kit avec
marchepied facilite I'accés a la plateforme de travail.

Le systeme BT POWERDRIVE apporte fiabilité et sim-
plicité. La technologie CAN-bus limite le nombre de
pieces. Le démarrage par code PIN procure une sécu-
rite d'utilisation élevée en empéchant toute personne
non autorisée de faire demarrer le chariot.



Fiche technique

OL 20

Capacité nominale kg 2000
Poids sans batterie, chassis court/chassis long kg 765/897
Charge max. sur l'essieu des roues stabilisatrices, sans/avec charge nominale,
chassis court K 270/495
chassis long 9 | 300711
Charge max. sur la roue motrice, sans/avec charge nominale,
chassis court K 480/802
chassis long 9 |s00/863
Charge max. sur I'essieu des roues de fourches, sans/avec charge nominale,
chassis court K 250/1918
chassis long 9 |270/1940
Roues stabilisatrices, Vulkollan mm | @ 150x76
Roues des fourches, boggie, Vulkollan mm @ 85x75
Roue motrice, Vulkollan mm | @ 250x75
Vitesse de translation sans/avec charge nominale km/h | 12/9
Temps de levage fourches, sans/avec charge nominale S 3,4/4,6
Temps de descente fourches, sans/avec charge nominale s 5,2/4,7
Pente max. sans/avec charge nominale, chassis court % 13/9
Pente max. sans/avec charge nominale, chéssis long Yo 13/10
Frein de service/parking freln‘eIectromagnethue
a1 étage
Moteur de traction/intermittence (S2 60') kW 2,5/60
Moteur de levage/intermittence (S3 10%) kw 1,2/4,5
Poids de la batterie chassis court, min./max. kg 250/380
Batterie max. chassis court/long Ah 450/600
Systeme de direction electronique
Reglage de vitesse variation continue
Plage de direction i 200
Dimensions, mm OL 20
Du talon des fourches a I'axe du boggie fourches levées/baissées
X chéassis court 861/957
chassis long 1641/1737
y Empattement, fourches élevées/baissees
chassis court 2022/2159
chassis long 2802/2932
hy3 Hauteur des fourches abaissées 85
ho3 Hauteur d'élévation 225 265 €
h;  Hauteur marche accés 130
l,  Long. chariot, talons de fourches inclus. chassis court/long 1281 1335/1420 V)
by  Largeur du chassis 790
e Largeur d’une fourche 180
| Longueur d'une fourche 1000—2900
bs  Largeur hors tout des fourches 450/520/550/570/685
my Garde au sol 55
W, Rayon de braquage, chéassis court/long 2196/3061
lg Longueur de la plateforme 450
Données basées sur; 1) Suivant compartiment batterie
Chassis court, | = 1150 mm
Chassis long, | = 2350 mm
Chéssis
Largeurs des allées, mm (manutention par le petit c6té)
court long
Taille de la palette 800x1200 (I = 1150) mm | 2735 2820
Taille de la palette 800x1200, 2 palettes (I = 2350) mm 3935 4020
Taille de la palette 1000x1200 (I = 1150) mm | 2735 2820
Taille de la palette 1000x1200, 2 palettes (I = 2350) mm | 3935 4020

Les performances et dimensions du chariot sont des valeurs nominales obtenues dans des conditions de fonctionnement normales.

Les produits BT Products AB et les spécifications sont susceptibles de modifications sans avis préalable.

Tous les chiffres se basent sur la norme VDI 2198
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Options
@ Informatique embarquée @ E-MAN : la nouvelle direction réglable latéralement
Pour répondre a la demande croissante de matériel infor- Pour faire fonctionner le chariot tout en marchant a cote.
matique embargue. L'écran a touches tactiles est posi- @ Rapide changement de batterie
tionne devant le cariste avec une bonne vision Changement de batterie facile et rapide pour I'utilisation
d'ensemble. par des équipes successives. Sortie de la batterie sur
@ Kitavec marche-pieds et garde-fous pour la prépara- rouleaux du coté gauche ou droit.
tion au niveau superieur @ Version chambre froide
Facilite 'accés pour la préparation de commandes occa- Pour fonctionnement a basse température.

sionnelle au niveau supérieur.

Ce produit est conforme aux
exigences essentielles de la
directive 89/392/CEE

modifiée BT France
BT France www.bt-france.com
4, Avenue de 'Europe
BUSSY SAINT GEORGES

77 607 MARNE LA VALLEE CEDEX 3
Tel. : 01.64.77.85.00

Congu et produit par
BT Products AB

SS-EN ISO 8001, No. 003
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